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Basic Operation/Controls

Remove protective disc from battery
compartment (1)
Press Fire/Power button (2) to activate display
and fire laser
Model# 201901 3. Rotate eyepiece Fast Focus (3) for sharp display
4. To select distance units (yards<>meters), press
Fire/Power (2), then hold Y/M button (4) until
units change in display.
5. Slope Switch (5) enables/disables slope
English compensated ranging (Shift model # 201911 only)




Visual JOLT
Indicator Ring

Line of Sight Distance

Slope (% grade)
(SHIFT model only)

Display Guide

Aiming Circle

Battery Level

Distance Units
(Yards/Meters)

“Play As” Distance (based on Slope)
(SHIFT model only)
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Fonctionnement/commandes de base

Retirez l'insert de protection du compartiment
des piles (1)

Appuyez sur le bouton d'alimentation (2) pour
activer I'affichage et allumer le laser.

Faire pivoter l'oculaire Fast Focus (3) pour un
affichage net.

Pour sélectionner les unités de distance (yards
<> metres), appuyez sur Fire / Power (2), puis
maintenez le bouton Y / M (4) jusqu’a ce que les
unités changent d'affichage.

5. Linterrupteur d'inclinaison (5) permet d'activer
ou de désactiver la fonction de compensation de
pente (modéle SHIFT uniquement)

Modeéle # 201901

Francgais




Guide d’affichage

Guide de visée

Bague d'indication
visuelle JOLT
Niveau de la batterie

Distance réelle

Unités de distance
(yards / metres)

Distance de lecture
(en fonction de la pente)
(Modéle SHIFT uniquement)

Pente (% angle)
(Modeéle SHIFT uniquement)
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1
Controles/funcionamiento basico

Retire el disco protector del compartimiento
de la bateria (1)

Presione el boton de Encendido/Disparo (2)
para activar la pantalla y disparar el laser
Gire el enfoque rapido del ocular (3) para una
visualizacién nitida.

Para seleccionar las unidades de distancia
(yardas<>metros), pulse Encendido/Disparo
(2) y, a continuacion, mantenga pulsado

el botén Y/M (4) hasta que se cambien las
unidades en la pantalla.

5. Cambio de pendiente (5) activa/desactiva el

rango con la pendiente compensada (solo en
el modelo SHIFT)




Guia de la pantalla

Circulo de mira

Anillo indicador
visual JOLT
Nivel de la bateria

Distancia de linea de
vision

Unidades de distancia
(yardas/metros)

Pendiente (% de grado)
(solo en el modelo SHIFT)

Distancia “Jugar como”
(basada en la pendiente)
(solo en el modelo SHIFT)




Deutsch

Modell Nr. 201911
(SHIFT)

Modell Nr. 201901

Bushnell
GOLF

TOURYS
TOURSH

Grundlegende Bedienung/Bedienelemente

Entfernen Sie die Schutzscheibe aus dem
Batteriefach (1)

Driicken Sie die Feuer/Einschalttaste-Taste, (2) um
die Anzeige zu aktivieren und Laser abzufeuern
Drehen des Okulars Schnellfokus (3) fiir scharfe
Darstellung.

Um Entfernungseinheiten (Yards <> Meter)
auszuwabhlen, driicken Sie auf Fire / Power (2) und
halten Sie dann die Taste Y / M gedriickt (4) bis
sich die Einheiten in der Anzeige &ndern.

Slope Switch (5) aktiviert/deaktiviert die
steigungsbereinigte Entfernungsmessung (Nur
SHIFT-Modell)




Displayanleitung

Zielkreis

JOLT-Ring fur

visuelle Anzeige Batterieladestand

Sichtlinie Entfernung

Entfernungseinheiten
(Yards / Meter)

Slope (Gradiente in %) »Spielen als”-Distanz
(Nur SHIFT-Modell) (basierend auf Steigungen)
(Nur SHIFT-Modell)
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Operazioni di base/controlli

1. Rimuovere il disco protettivo dal vano
batteria (1)

2. Premere il pulsante Fire/Power (2) per
attivare il display e il laser

3. Ruotare l'oculare Fast Focus (3) per una
visualizzazione nitida.

4.  Per selezionare |'unita di misura della
distanza (iarde o metri), premere il
pulsante Fire/Power (2), quindi tenere
premuto il pulsante Y/M (4) fino a

Modello # 201901 quando l'unita di misura sul display non

viene modificata.
5. Linterruttore Slope (5) abilita/disabilita

i il range compensato di pendenza (Solo

Italiano modello #201911)




Guida al Display

Cerchio di mira

Anello indicatore
visivo JOLT
Livello della batteria

Distanza linea
divisuale

Unita di misura della
distanza (iarde/metri)

Slope (% pendenza
(Solo modello SHIFT)

Distanza “Play As”
(in base alla pendenza)
(Solo modello SHIFT)
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Pengoperasian/Kontrol Dasar

1. Keluarkan disc pelindung dari ruang baterai (1)

2. Tekan tombol Tembak/Daya (2) untuk
mengaktifkan layar dan menembakkan laser

3. Putar eyepiece Fokus Cepat (3) untuk tampilan
yang tajam.

4. Untuk memilih unit jarak (yard<>meter), tekan
Fire/Power (2), lalu tekan tombol Y/M (4) sampai
unit berubah pada tampilan.

5. Sakelar Slope (5) mengaktifkan/menonaktifkan

Indonesia rentang kompensasi slope (hanya model 201911)

Model# 201901




Panduan Layar

Lingkaran Bidik

Cincin Indikator
Visual JOLT
Level Baterai

Garis Jarak Pandang
Unit Jarak (Yard/Meter)

Slope (% kemiringan) Jarak“Play As” (berdasarkan Slope)
(hanya model SHIFT) (hanya model SHIFT)
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